
20V BATTERIDRIVEN 
FETTSPRUTA

Part No. / Art. Nr. / Réf.: 
13532 (1 batteri 2,0Ah)
13534 (1 batteri 4,0Ah)
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ÖVERBLICK – BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V

TEKNISKA DATA 13532 13534

Li-Ion Batterispänning 20 V
Li-Ion Batterikapacitet 2,0 Ah 4,0 Ah
Batteriladdare laddtid 90 minuter (2,0 Ah)

Max tryck 70 MPa (700 bar)
Säkerhetsventil öppningstryck 50 MPa (500 bar)

Flöde - läge: högt 160 g/min
Flöde - läge: lågt 100 g/min

Antal patroner som kan tömmas 
per laddning 24 40

Funktioner på display

Batterinivå, fettmätare, återståen-
de fettmängd, varning för igensatt 
nippel, problem med fettillförsel 

eller om fettet är slut
Mätenheter gram, oz
LED-lampa Ja, med separat av/på-knapp
Slanglängd 1100 mm (44")

Bärrem Ingår
Vikt (enbart pump utan tillbehör) 3,2 kg (7 lb)

INBYGGD BELYSNING

LED-lampa med av/på-knapp

ARBETA UTAN AVBROTT

Välj mellan 2,0 eller 4,0 Ah batteri, 
kapaciteten mellan laddningar är 26 
respektive 40 patroner.

STÖTTÅLIG

Behållaren skyddas av en styrning som även fungerar som 
ett gummibeklätt stöd för att fettpistolen skall stå stadigt på ett 
plant underlag

SMIDIG PÅFYLLNING

På ovansidan finns avluftningsnippel samt påfyllningsnippel 
för fett i lösvikt vilket reducerar kostnader och miljöbelastning i 
form av tomma plastpatroner

SKYDD FÖR MOTOR

För att skydda motorn är fettsprutan 
utrustad övertrycksventil såväl som 
överbelastningsskydd

LÅNG RÄCKVIDD

Slangen som levereras med är 
1100mm lång vilket innebär enkel 
åtkomst till svåråtkomliga smörj-
punkter.
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11214 (komplett hävstångspump där röret 
överflyttas mellan pumparna)

101187

ÖVERBLICK – BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V

TILLBEHÖR ART NR

Batteriladdare 1353402

Extra batteri 2,0 Ah 1353201

Extra batteri 4,0 Ah 1353401

Behållare 1000 cm3 11214

Adapter för MLS skruvpatroner 14726

Adapter dragspels- 
patron 14534

Indikering av vald 
flödeshastighet

Batterinivå Enhet (gr / oz)

Val av hög/låg 
flödeshastighet

Display indikerar röd om 
nippel är igensatt, problem 

med fettillförsel eller om 
fettet är slut.

Återstående 
fettmängd

Reset-knapp

Fettmätare

LCD-DISPLAY

MÅNGSIDIG – OLIKA FETTKONFIGURATIONER

Standard – 400 gr patron alt. lösfett med påfyllningspump för 18/20/50kg behållare

Skruvtub – adaptersats för användning av MLS skruvtub Dragspelspatron – adapter för användning av dragspelspatron

Hög kapacitet – 1000 gr behållare, fylls med lösfett 
med påfyllningspump för 18/20/50kg behållare

101187

13534 / 13532

14726 14534

13534 / 13532 13534 / 13532

13534 / 13532

11710, 11711, 11712
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WE PROVIDE
SOLUTIONS

Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta
Sweden
Tel:  +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.alentec.com

Alentec Orion Ltd
Barrs Fold Road
Wingates Industrial Park
Westhoughton BL5 3XP
United Kingdom
Tel:  +44 116 284 60 40 
Fax: +44 116 284 60 70
E-mail: lube@alentec-orion.co.uk
www.alentec-orion.co.uk

Orion Lube System nv/sa
Eksaardse Rijweg 236
9041 Oostakker
Belgium
Tel:  +32 9 250 94 60
Fax: +32 9 250 94 69
E-mail: info@orion-lube.be
www.orion-lube.be

Autolube Orion, S.A.S.
64, Rue du Puits Charles
58400 La Charité Sur Loire
France
Tel.: +33 3 86 60 47 75
Fax: +33 2 34 09 01 35
E-mail: info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com


